





{ ) Componenti, installazione e certificazioni

Componenti Originali PM per Finstallazione.

PM garantisce la massima funzionalita della gru solo con Componenti Criginali PM.

1_Pompa a portata variabile.

2_Presa di forza.

I _Traverse supplemantari con dispositive Stability Power System integrato.

Installazione su misura.

PM offre un servizic di consulenza per la progettazione dell’allestimento e per l'installazicne sull’autocarro della PM 150 SP.
Il tutte viena svolto nei gualificati centri d'eccellenza PM.

CERTIFICAZIONL

Sistema di
verniciatura

Certificazionea Classe di
m | di gualita | sollecitazione

Conformme 3 anni di
AIRECEE alle norme garanzia

di sicurezza sulle parti aziendale a fatica HIB3. certificata.
=1 strutturali. NI EMN SO
90012008

Piezas, instalacion y certificaciones

Pieza PM originales para ser instaladas

P garantiza la maxima eficiencia en las gruas solo cuando se instalan piezas PM originales.

1_Bomba variable

2_PTO.

X_Estabilizadores suplementarios con dispositive Stability Power Systern integrado

Instalacién personalizada

PM ofrece servicio de consultorla a traves de nuestros cualificados PM Centros de servico Técnico para la instalacion vy
personalizacion final de su PM 150 5P

CERTIFICACIONES

Conforme 3 afos de Certificacion Comprobacion Sistema de

AREEEE con las garantla por | m | de Calidad | defatigaen la @bﬂrnizﬂdﬂ
normas de las partes Ermpresarial clase HIB3 caertificado
seguridad structurales UM EN IS0

EU 90012008

Parts, installation and certification

Original PM parts to be fitted.

PM ensures maximum crana efficiency only when criginal PM parts are fitted.

1_Variable purmp.

2_PTO.

Z_Supplementary stabilizers with integrated Stability Power System device.

Customised installation.

PM provides consultancy service through our gualified PM Saervice Cantres for the installation and final tuning of vour PM
150 SR

CERTIFICATION

In accor- 3 years Guality In accordan- Certified
dance to warranty | m | certification | ca to HI-B3 painting
El safety on the UM EM IS0 standard. system.
standards. structural 90012008

parts.






{ ) Configurazioni ‘g Configuraciones #= Configurations

Macchina base - Maquina basica - Standard Crane

150024 SP

150026 SP
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**Fortata massima pessante per Norizzontale. Le prestazioni indicate si ottengono con angobdltar%a paria 20%.

Capacdad méimna de honzontal a verbical B rango de actuacidn puede ser obtenido con 20°

principal inclinada.

Maix capacity from horizontal to vertical The state performances can be obtained with 20% inclinated main boam.

-2

128

26
24

-2






{ ) Configurazioni ‘g Configuraciones #= Configurations

Con Antenna - Con Jib - With Jib

150028 SP + J2414.25 150028 SP + J2416.25
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150029 SP + J2014.25
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“*Portata massima passante per lorzzontale. Le prestamioni indicate sl ottengono aon angobdlti%g parni a 20%.
Capacidad méxima de horizontal 2 wertical El rango de actuacidn puede ser obtenido con. 20 bo principal inclinada.

Maix capacity from horizontal to wertical. The state performances can be obtained with 20° inclinated main boam.
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Con Antenna - Con Jib - With Jib

150029 SP + J2016.25 150029 SP + J2416.25
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“*Portata massima passante per fodzzontale. Le prestamionl indicate si ottengono con angobdutar%apan a 20%
Capac:ldad méximna de horizontal a vertical El rango de actuacidn puede ser obtenido con 20% p"lnmpal inclinada.
Maix capacity from horizontal to wertical. The state performances can be obtained with 20° inclinated main boam.
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{ ) ingombri ‘@ Dimensiones #= Dimensions

Macchina base - Maquina basica - Standard Crane
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Ingombri
Dimensiones 150024 150026 150028 150029
Dimensions
A mm 2650 2650 2650 700
i
B @9 mm 270 270 270 2945 i |
=y mm . - 2850
Dimansions 150024 150026 150028 150029 ! 1;‘;{5
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Con Antenna - Con Jib - With Jib
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{ ) Posizioni di lavoro o Posicién de trabajo $=Working positions

5475
(L

2o
38"
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{ ) Dati tecnici.

150028 + 150028 + 150029 + 150029 + 1500295P
J2414.25 J2416.25 J2014.25 J2016.25 + 12416
Momento di sollevamento massimo tm 1076 1044 038 034 - - - - -

150024 150026 150028 150029

Sbraccio oleodinamico

Orizzontale m s 1525 18,70 2190 2900 3255 L 3500 3455
Verticale m 1510 195 2355 2570 3280 36,35 3520 3885 3880
Impianto oleodinamico

Portata raccomandata lfrnin 0CHI00 100HI00  100H100 1004100 100400 1004100 1004100  100+100  100-+100
Pressione massima MPa 36 365 36 36 36 36 3G 36 36
Capacita del serbatoio I 500 500 500 500 500 500 500 0] 0]
Gruppo di rotazione

Angolo di mtazione 2 Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont.
Coppia di mtazione kMm 100 100 100 00 00 o0 o0 100 100
Pendenza massima di lavoro ®() BAD 87(5) B7(5) 87(5) 8.7(5) B.7(5) B.7(5) B7(5) B5
Peso della gru standard

Senza serbatoio olio kg mso na0s 12640 12950 14230 14490 14300 14520 14795

w Datos tecnicos

50024 50026 150028 150029 150028 + 150028 + 150029 + 150029 + 1500295P
1 & L U J2414.25 J2416.25 J2N4.25 J2016.25 + 2416

Momento de elevacidn maxima trm 1076 04,4 058 054 - - - - -
Alcance hidraulico

Horizontal m ns 1525 19,70 2190 29,00 3255 31,35 3500 3455
Vartical m 1510 19,15 2355 2570 3280 36,35 35,20 3885 38,80
Sistema hidraulico

Caudal requerido [Amin 0000 100100 10000 00100 1004100 100100 1004100 100+100  100+100
Presidn méxima MMPa 35 35 36 36 36 36 36 36 36
Capacidad del depdsito de aceite I 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Sistema de giro

Angulo de giro - Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont.
Momento de giro kM 100 100 100 00 00 oo 00 100 100
Inclinacién maxima de trabajo W) BAL 87(5) 875 875 875 875 B.7(5) B(5) 87(5)
Peso de la gria estandar

Deposito de aceite vaclo kg mso na0s5s 12640 12950 4230 14490 14300 14520 14795

4= Technical information,

150024 150026 150028 150029 150028 + 150028 + 150029 + 150029 + 1500295P
J2414.25 J2416.25 J20N4.25 J2016.25 + J2416
Maxirnurm lifting rmorment ft |bs 778550 YERIE0  TROVFO0 Y950 = = - - -

trm 1076 104.4 038 1034 = = - - -
Hydraulic outreach
Horizontal ft %7 50 648" Iner 52" o069 w020 n410” nz 4"
i ns 1525 B0 2190 28,00 3255 31,35 3500 3455
Vertical ft 496" G270 a 844" 1y ng3” e 6" =Zre” =74
i 1510 B 2355 2570 3280 36,35 3520 3885 3880
Hydraulic system
Mane. oil Flow gals/min  26+26 26+26 26+26 26426 26+26 26426 26+26 26+26 26+26
lfrnin WOHCD 0000 100100 100A00  000HA00 100400 1004100 1004100 100100
Max. pressune Psi 5220 5220 5220 5220 5220 5220 5220 5220 5220
MPa 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Qil tank capacity gals 132 132 132 132 132 132 132 132 132
| 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Slewing system
Slewing angle o Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont.
Slewing rmorment ft Ibs FET: 0 TETE0 TI760 T3760 T3760 T3760 TEI60 T3760 T3760
ket 100 100 oo 00 00 00 o0 oo 100
Max. working heeal (™) 875 87 87 8.7(5) 8.7(5) 8.7(5) 8.7(5) 8.7(5) 875
Standard crane weight
Without oil tank s 24585 26250 Zigio 28550 2575 31945 31530 32015 2620
kg mso na05 12640 12950 14230 14490 14300 14520 795
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{ ) PM sceglie di rispettare 'ambiente.

Pompa a portata variabile.

PM ha scelto di equipaggiare la gru con una pompa a portata variabile cosl da tutelare 'ambiente a
migliorare le prestazioni @ la produttivita della macchina.

Minor consumo di carburante, minori @missioni in atmosfera @ un notevole risparmio economico.
Utilizzo cromo trivalente.

Trattamento delle parti galvanizzate con utilizzo cromo trivalente conforme alle Mormative vigenti.
Sistema di verniciatura ad acqua.

PM &una delle prime aziende che ha introdotto il cicle di verniciatura con fondi e smalti allacgua in
sostituzione del tradizionale ciclo al solvente

MENO
EMISSIONI

MENO
CONSUMI

MAGGIOR
RISPARMIO



PM elige respetar el medio ambiente

Bomba variable.

PM ha elegido suministrar este modelo con una bomba de caudal variable para proteger el medio
ambiente y majorar su funcionamiento v productividad.

Optimizando constantemente el caudal de aceite necesario se reduce el consumo de combustible v

. las emisiones a la atmosfera, recortandose considerablemente el coste del combustible.

. Uso de cromo trivalente.

Tratamiento de las piezas galvanizadas con cromo trivalente de conformidad con los estandares de
la CE

Sistema de pintura al agua.

P fue una de las primeras empresas an introducir ciclos de pintura al agua reemplazando los tradi-
cionales ciclos de pintura con disolventes.

PM chooses to respect the environment.

Variable pump.

PM has chosen to supply this model along with a variable displacement pump in order to save the
anvironmeant and improve the crane performance and productivity. Constantly optimising the ne-
cessary oil flow rate it reduces fuel consurnption and emissions into the atmosphere cutting consi-
derably fuel cost.

Use of trivalent chromium.

Treatment of galvanised parts with trivalent chromium in conformity to CE standard.
Water-painting system.

PM was one of the first companies to introduce painting cycles with water based paints replacing
traditional solvent painting cycles.

MENOS
EMISIONES

MENOR
CONSUMO

MAS
AHORRO

FEWER
EMISSIONS

LESS
COMNSUMPTION

MORE
SAVING
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PM Service. Sempre vicino a te.

PM Customer Service.

Garantire la piena scddisfazicne del Cliente & la filosofia che guida il servizio di assistenza tecnica PM.

PM supporta i clienti attraversc una presenza costante ed una particolare attenzione alle loro necessita. Arrivare in tempi
rapidi al cucre del problema, & lo spirito con cui il personale specializzato di PM affronta le richieste di assistenza. | qualificati
tecnici PM sono sempre pronti a prendere in carico una richiesta di intervento. Con l'esperienza e la competenza di chi da
anni opera sulle gru PM, forniscono la risposta adeguata o attivano il centro di assistenza pidl vicino.

PM Rete di Assistenza.

Grazie ai c.a 300 centri di assistenza, PM garantisce un supporto capillare in Italia @ nel resto del mondo. Affidarsi alla Rete
Assistenza PM significa contare sempre sullutilizzo di Ricambi Criginali PM, garanzia di massima performance delle gru.
Personale tecnico specializzato presidia periodicarmente | centri assistenza PM, in modo da fornire loro i| supporto necessario
per mantenera sempre al massimo il livello di soddisfazione dei Clienti.

PM Ricambi Originali.

PM presta alla realizzazione dei Ricambi Criginali PM la medesima cura che dedica alla progettazione & costruzione delle Gru.
Solo cosl la Gru PM pud garantire nel tempo le sue caratteristiche di affidabilita e gualita superiore.

| Ricambi Criginali PM sono costruiti secondo | pid elevati standard di gualita, sono progettati per adattarsi esattamente alle
specifiche delle Gru PM e per garantire |la sicurezza nell'utilizzo e il mantenimento delle prestazioni Le Gru PM sono rico-
nosciute per felevato livelle di sicurezza che offrono. Per mantenere inalterato guesto livello, gli ingegneri progettisti di PM
suggeriscono di utilizzare esclusivamente Ricambi Criginali PM per la riparazicone & manutenzicne. In pid, essendo progettati
in una logica di insieme, | Ricambi Originali PM sono gli unici che garantiscono performance pari a guelle iniziali.

PM Service. Siempre donde Ud. esta.

PM Service Atencidén al Cliente.

Asegurar la total satisfaccion del cliente es la filosofla gue hay detras del Servicio de Atencion al cliente PM. PM da soporte
a sus clientes estando siempre disponible vy listos para escuchar cada una de sus necesidades. Llegar rapidamente al fondo
del problema es el esplritu con que el personal especializado de PM atiende las solicitudes de sus clientes. Los expertos
de PM después de los ingenieros de servicio estan siempre ahl para resolver cual trabajo de servicio. Con la experiencia y
competencia de las parsonas gue llevan trabajando con las grias de PM desde hace aflos, se ofrece |a respuesta adecuada
¢ se avisa al Centro de Servicio PM mas préximo.

Red de servicio Post Venta PM.

Con 300 centros de Servicios Post Vienta ,PM ofrece a sus clientes un servicio integral en Italia y en todo el mundo. Confiar
en la Red de Servicic Post Venta de PM significa gue los recambios seran siempre originales PM para garantizar el maximo
rendimiento de las grias. Formadores técnicos especializados de PM vistan periddicamente para ofrecer les el soporte que
necesitan para garantizar |a satisfaccién en todas las ccasiones.

Recambios originales PM.

PM pone el mismo cuidado en la produccidn de las piezas de recambio que el gue pone en el disefio v produccion de las
grias. 50lo de este modo PM se asegura de que la gria mantiene mayor su fiabilidad v calidad. Los recambios originales PM
son fabricados con los mas altos estandares de calidad v son disefiados exactamente para cumplir con las especificaciones
v elementos de seguridad de |las grias PM. Las grias PM son famosas por sus altos estéandares de seguridad. Con el fin de
mantener este nivel los disefiadores de PM recomiendan sdlo los recambios originales PM para reparaciones ¥y manteni-
mientc. Los recambios originales PM son los Unicos que garantizan para su gria el mismo rendimientoe gue al inicial

PM Service. Always where you are.

PM Customer Service.

Ensuring total customer satisfaction is the philosophy behind PM Customer Service.

PM supports his customers being always available and ready to listen to their particular needs. Rapidly getting to the heart
of the problem is the spirit in which PM’s specialized staff responds to his custorer requests. PM's experts after sales service
engineers are always there to handle any service job. With the experience and competence of people who have been been
working with PM cranes for several vears, they provide the right answer or alert the nearest PM Service Centra.

PM After-Sales Service Network.

With 300 after-sales service centres, PM provides its customers with a comprehensive service in Italy and worldwide. Tru-
sting the PM After-Sales Service Metwork means that original PM spare parts are ahlways used to guarantea maximurn crane
performance. Specialised technical PM trainers visit the PM after-sales centres regularly in order to provide them with the
support they need to ensure maxirmum customer satisfaction at all times.

PM Original Spare Parts.

PM takes the sarme care in the production of spare parts as it takes over the design and manufacturing of the cranes. Only
in this way PM ensure that the crane keeps its reliability and superior quality. PM criginal spare parts are produced with the
highest quality standards and are designed to meet exactly PM crane specifications and safety features. PM cranes are fa-
mous for their high safety standards. In order to maintain this level PM’s designers recommend only original PM spare parts
for repairs and maintenance. PM original spare parts are the only ones ansuring your crane with the same performance as
the initial ore.
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PM Group SpA

IT - 218 5. Cesaric Sul Panarg MO

Via G. Verdi, 22

tel. +39 059 936811 « fax +39 059 936804
INfO@prn-groupeu » Www. pm-group eu

truck mounted cranes



